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Yatay Milli, Salyangozlu, Tek Kademeli, Uctan Emisli,
Kapahl Carkli Santrifij Pompalar

ECO NSP Serisi Pompalar;

icinde kati parcacik ve elyaf bulunmayan,
temiz veya cok hafif kirli, dusik viskozitesi olan
sivilarin pompalanmasi icin tasarlanmistir.

Isletme Bilgileri

Basma Flansi DN 32 /DN 150 mm
Q (Debi) : 600 m3/h’" (max)

H (Basma Yiiksekligi) 100 m (max)

t (Calisma Sicakligr) *
Pd (Govde Basinci Pmax) : (10-16 bar)

(Pmaks : Emme Basinci + Kapali Vanadaki Basma Yiksekligi)

-10 °C (min.)/+140 °C (max.)

(*) Basllan sivinin cinsine, calisma sicakligi ve basincina bagl olarak pompa malzemesi farklilik gosterir.

Ayrintili bilgi igin firmamiza basvurunuz.

Teknik Ozellikler

-Yatay milli, salyangozlu, tek kademeli, uctan emisli,
kapali ¢arkli santrif(ij pompalar.

-Ana boyutlar TS EN 733 standardlarina uygun.

-TS EN 733 standardlarina uygun 24 modele ek olarak 8
tamamlayici model. Tamamlayici modellerin ana boyutlari
diger Ureticilerinkine goére farklilik gosterebilir.

-Emme ve basma flanglar TS EN 1092 - 2/ PN 16’ ya uygundur.
Celik veya paslanmaz celik gdvde malzemeli pompalarda
flanslar TS EN 1092 - 1/PN 16‘ ya uygundur. istege bagh olarak
ANSI/ASME flangli olarak da Uretim yapilabilmektedir.

-Arkadan sokulebilir tasarim sayesinde, salyangozu boru
tesisatindan ayirmadan yatak grubu, salmastra yatagi, pompa
mili ve carki sokiilebilir. istege bagl olarak ara burclu kaplin
uygulamasi durumunda, elektrik motorunu sékmeden de
pompanin rotor grubu digari alinabilir.

-Butun ¢arklar ISO 1940 sinif 6.3’ e uygun dinamik veya statik
olarak dengelenmektedir.

Pompa Tanimi

Pompa Tipi

-Eksenel kuvvet cark dengeleme delikleri sistemi ile
dengelenmigtir.

-D6énme yoéni motor tarafindan bakilinca saat yoniindedir.

-Istege bagli olarak pompalar asinma halkali ve/veya mil burclu
imal edilebilir.

-ECO NSP tipi pompalarda genel olarak “dmur boyu gresli”

kapali ruiman kullaniimaktadir. istege baglh olarak sivi yagh
veya disaridan gres vermeli yaglama sistemleri de yapilabilir.

-Standart Uretimde her zaman yumusak salmastralar kullanilir.
-Misterinin istegine veya sivinin cinsine gére mekanik salmastra

kullanmak da mimkuindr. Bu durumda pompa mili her zaman
paslanmaz celikten imal edilir.

ECONSP 100 / 250

Basma Flangi DN (mm)

VvV vV v
4

Gark Anma Capl (mm)

>» Norm Hidrofor Pompa Onceden Haber Vermeksizin Degisiklik Hakkini Sakii Tutar.
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PERFORMANS ALANLARI
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Salyangoz gdvde

Destek Ayak

Asinma Halkasi (Gévde)
Asinma Halkasi (Salmastra Yatagi)
Rulman Yatag

Rulman Yatagi Kapagi (Pik)
Yumusak Salmastra Yatag
Glen

Mekanik Salmastra Yatagi
Sulama Halkasi

Mekanik Salmastra Ara Burcu
Cark

Mil

Cark Somunu ve Pulu

Mil Burcu

Su Sigratma Diski

Rulman

Cark Kamasi

Kaplin Kamasi

Kér Tapa

Kor Tapa

Havalandirma Tapasi

Yag Gostergesi

Glen Saplamasi ve Somunu
Civata

Civata

Yumusak Salmastra
Mekanik Salmastra

Yag Kecesi

O-ring

O-ring

Conta

Muhafaza
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I\Lalzeme Secim Tablosu
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Salyangoz Goévde ® OO0 OO/ O O]J]OlO0O O 0O]O0O
Salmastra Yatagi ®¢ O O/0O 0O 0 0O 0OjJ]O OO0 ]0O0]O0O
Cark ®¢ O O/ 00 0O 0OjJ]O OO0 ]0O]O0O
Mil ® O O OO0 0 0O
Rulman Yatagi ® O
Asinma Halkasi o/ 0o/lo0j0jO0OjO/ OO/ OlO0O O O]O0O
Mil Burcu O 0O OO0 OO0
Yumusak Salmastra Standart Malzeme ‘
i @ Standart imalat
Mekanik Salmastra (*) EN 12756 / DIN 24960 Oistege bagl
Malzeme Secenekleri
Tanim DIN 17007 EN-DIN ASTM
Pik Dokiim 0.6025 GJL-250 (GG25) A 48 Class 40-B
Sfero Dokim 0.7040 GJS-400-15 (GGG 40) A 536 Gr. 60-40-18
Celik Dékim 1.0619 GP240GH (GS-C 25) A 216 Gr. WCB
Krom Nikelli Celik Dékiim 14308 G-X5 Cr Ni13-10 A 351/743/744 Gr. CF8
Krom Nikelli Celik Dékiim ( diisiik karbon ) 1.4309 G-X2 CrNi19-11 A 351/743/744 Gr. CF3
Krom Nikel Molibdenli Celik D6kiim 14408 G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 Gr. CF8M
Krom Nikel Molibdenli Celik Dékiim ( diisiik karbon) | 1.4409 G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 CF3M
Martenzitik Paslanmaz Celik Dokim 1.4008 G-X7 Cr Ni Mo 12-1 A 743 CA-15
Ostenitik - Ferritik Celik Dékiim ( dupleks) 1.4517 G-X2 Cr Ni Mo Cu N 25-6-3-3 A 890 Gr. 1B (CD4MCuN)
Ostenitik - Ferritik Celik Dékiim ( siiper dupleks) 1.4469 G-X2 Cr Ni Mo N 26-7-4 A 890 Gr. 5A (CE3MN)
Martenzitik Paslanmaz Celik Dékiim 1.4317 G-X4 CrNi13-4 A 351/743/744 (CA6NM)
Bronz Dokiim ( kalayli) 2.1050.01 G-CuSn10 B 584 C 90700
Bronz Dékim ( nikel alagimli ) 2.0975.01 G-Cu AI10 Ni B 148 C 95800
Karbonlu Celik 1.0503 45 A 29/108/576 1045
Kromlu Celik 14021 X20 Cr13 A 276 Type 420
Krom Nikel Celik 1.4301 X5 Cr Ni 18-10 A 276 Type 304
Krom Nikel Celik ( diisiik karbon ) 14306 X2 Cr Ni19-1 A 276 Type 304L
Krom Nikel Molibdenli Celik 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316
Krom Nikel Molibdenli Celik ( diisiik karbon ) 14404 X2 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316L
Dubleks ( 6stenitik - ferritik ) Celik 1.4462 X2 Cr Ni Mo N 22-5-3 A 276 S 31803
Flans Konumlan
DNe/DNb Emme & Basma (PN 16) 777-7 )
D2 D1 X z
32 140 | 100 19 4 ]*L
40 150 110 19 4
50 165 125 19 4 'z°
65 | 185 | 145 | 19 | 4 aag
80 200 [ 160 | 19 | 8 Z
100 220 | 180 19 8
s | 250 20| 19 | 8 T
150 285 | 240 | 23 8
200 340 | 295 | 23 | 12 .

“ 2 “ delik sayisi
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NORM HIDROFOR POMPA SAN. TiC. LTD. STi.
Uzundere Mevkii, Mecidiye Mah. Agri Cad. ikbal Sok.
No: 46/A 34930 Sultanbeyli - ISTANBUL - TURKEY
Tel : +90 216 496 71 05 (4 hat) Fax: +90 216 496 71 09
Tel : +90 216 398 54 33-36 Fax: +90 216 496 70 27
www.normpumps.com.tr e info@normpumps.com.tr
www.normpompa.com.tr

<> C€ #1s0

Vo

®




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

