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NBH scrisi

TAM OTOMATIK
PAKET HIiDROFORLAR

NBH Serisi Hidroforlar;

Su ve dider zararsiz, (patlayici nitelikte olmayan, kati
zerrecik ve lif igermeyen) sivilarin basinglandiriimasi igin
tasarlanmistir.

NBH serisi hidroforlar, 1,2 ve 3 pompal olarak imal
edilmektedir.

Istede bagll olarak daha fazla pompall da
yapilabilmektedir.

NBH Serisi Hidrofor Sistemlerinde;

ELEKTRONIK KONTROL ve KORUMA (EKK) iinitesi
kullaniimaktadir.

EKK Panolari, sira secicili veya istede gore frekans
konvektorli olarak dretilmektedir.

Genel Basingli Su Temini;
Konutlar, Apartmanlar, Okullar, Oteller, Is Merkezleri, Alisveris Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Fabrikalar

| ilaileri Pompa Malzeme Bilgileri
Isletme Bilgileri P e Biigilen
Q (Deb|) f 210 m3/h’ (maX) Malzeme
H (Basma Yiiksekligi) 160 m (max) Parca Adi 6625 |(X3par13) AISI304  NDRYL | BRONZ
t (Calisma Sicakligr) 1 60 °C (max.) Basma Govdesi [ )

Emme Govdesi ([
Pd (Govde Basinci Pmax) : 10-25 (max) bar Mil [ ]

Koruma Saci [ J

Diflizér Govdesi ([

Cark [

Motor Taslyici [

Alt Yatak ([ ]
Teknik Ozellikler s

.

- Donme yoni Ustten bakildiginda saat yoniindedir. Standart {iretimde emme basma yonleri ayni yéndedir.
Pompa mili: Ust kisimda motor rulmanlari ile alt kisimda ise ézel bir kaynak yatak sistemiyle yataklagmistir.
Alttaki bu yatak su ile sogutulmaktadir, pompa ile motor mili rijit kaplin ile baglanmistir.

Hidrofor Tip
\—/

NBH 2 /1406 T
B Faz Girisi
l / M: Monofaze 1~
‘ ‘ / T: Trifaze 3~

Pompa Tipi
Pompa Adedi
Hidrofor Tipi

NBH 1300/1400/1500/1600/1700 serisi Hidrofor gruplarinda Monofaze 1~ girisi yoktur.
NOT: Siparislerinizde Hidrofor Tipi belirtiniz.

®
>> Norm Hidrofor Pompa Onceden Haber Vermeksizin Degisiklik Hakkini Sakii Tutar. n o R n



NBH scrisi

KARAKTERISTIK EGRILER

o0 NBH 1100 M Serisi / Monofaze 1~( 2 Kutuplu,~220V, 50 Hz)
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o0 NBH 1200 M Serisi / Monofaze 1~( 2 Kutuplu,~220V, 50 Hz)
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NBH 1200 T Serisi / Trifaze 3~( 2 Kutuplu,~380V, 50 Hz)
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NBH strisi

KARAKTERISTiK EGRILER

NBH 1300 T Serisi / Trifaze 3~( 2 Kutuplu,~380V, 50 Hz)

NBH 1400 T Serisi / Trifaze 3~( 2 Kutuplu,~380V, 50 Hz)
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NBH 1400-C T Serisi / Trifaze 3~(2 Kutuplu, 380 V, 50 Hz)
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NBH 1500 T Serisi / Trifaze 3~( 2 Kutuplu,~380V, 50 Hz)
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KARAKTERISTIK EGRILER

NBH 1500-C T Serisi / Trifaze 3~(2 Kutuplu, 380 V, 50 Hz)
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NBH 1700 T Serisi / Trifaze 3~(2 Kutuplu, 380 V, 50 Hz)
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NBH 1600 T Serisi / Trifaze 3~(2 Kutuplu, 380 V, 50 Hz)
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NBH strisi

»

TEKNIK BILGILER

Hidroforlar; Belli bir kullanim yeri ve ilgili isletme sartlari igin en uygun olan hidrofor
tipinin belirlenmesinde asagidaki kriterler dikkate alimalidir:

» Cok kullanicili ve debi gereksiniminin zamana gore degdisken oldugu uygulamalarda,
toplam debi gereksinimini birden cok pompayla karsilamak dogrudur. Ornegin; toplam debi
gereksiniminin 60 m3/h oldugu bir uygulamada tek pompali bir hidrofor yerine her bir debi
kapasitesi 20 m3/h olan 3 pompali bir hidrofor secilmelidir.

* Yedekleme fonksiyonu arzulandiginda hidroforun bir pompasinin devre disi kalmasi
durumunda, dider pompalar toplam debi gereksinimini karsilayabilecek kapasitede
secilmelidir. Ornegin; toplam debi gereksiniminin 60 m3/h oldugu bir uygulamada tek
pompalil bir hidrofor yerine her bir depi kapasitesi 30 m3/h olan 3 pompali bir hidrofor
secilmelidir.

e Pompa kapasitesinin ve kademe sayisinin segiminde, hidroforun alt ve Ust basing
noktalarinin, verim egrisinin uygun bolgesinde olusmasina dikkat edilmelidir.

e Pompa tipinin belirlenmesinde, hidroforun calisacagi montaj sartlarina gére NPSH
karakteristiginin uygunlugu teyid edilmelidir. Hidroforun emis yapmasi gerekecekse bu
durum sipariste belirtilerek, ilgili yapisal onlemelerin alinmasi saglanmalidir.

e Pompa tipinin ve hidroforu olusturan diger yapi elemanlarinin dogru secimi icin
akiskanin fiziksel ve kimyasal 6zellikleri dikkate alinmaldir.

o Secilecek membranli deponun hacmi kullanim sartlarina badldir. Kesintisiz su
kullaniminin oldugu uygulamalarda ve frekans konvertorli hidroforlarda depo hacmi daha
kiiclk secilebilirken diger uygulamalar icin miimkiin oldugunca buyilk bir hacim faydal
olmaktadir. Membranl deponun izin verilen isletme basing siniri, hidrofor pompalarinin sifir
debide yaratabilecekleri azami sistem basincindan daha yiiksek olmalidir.

Hidrofor Debisinin Q(m3/h) Hesaplanmasi

Debi hesaplanmasi kullanici 6zelliklerine gére degisiktir. Ornegin bir hastane ile bir otele
veya bir is merkezi ile bir apartmana hizmet veren hidroforlarin debi hesabi farkhdir.
Hidroforun kullanim amaci da debi hesabinda dikkate alinan diger énemli bir husustur.
Ornegin cok kullanicili bir apartmana ait kullanma suyu hidroforunun debi hesabi ile, bir
Uretim hattinin proses suyunu basinglandiran hidroforun debi hesabi birbirinden ¢ok
farklidir.

Debi hesabinda iki ana kriter vardir. Bunlardan ilki birim zamanda ttiketilmesi 6ngérilen
su hacmi digeri de cok kullanicili sistemlerdeki eszaman faktoriiddr.

Bu iki kriterin bilesimi, kullanimin en fazla oldudu bir anda gerekli olan su debisini ifade
eder ki, hidroforun debi kapasitesi bunu karsilayabilecek sekilde segilmelidir.

Kullanma suyu hidroforlarinin debi hesabi kullanici sayisi, her bir kullanici igin birim
zamanda tuketilmesi 6ngoriilen su hacmi ve eszaman kullanim faktori dikkate alinarak
gergeklestirilebilmektedir.

Es zaman kullanim faktorii, ok kullanicili bir sistemdeki kullanicilarin kag tanesinin ayni
anda 6ngdriilen miktarda su tiiketebilecedi olasiligini degerlendiren bir faktorddir.

Kullanici sayisi olarak, konutlarda yasayan aile ve birey, is yerlerinde galisan insan,
hastane ve otellerde ise kullanilan yatak sayisi gibi dederler dikkate alinmaktadir.
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TEKNIK BILGILER

Kullanma Suyu Hidroforunun Debisinin Belirlenmesinde

Q=AxBxTxf(m3/holarak)

A = Aile sayisi ( Daire veya bagimsiz konut sayisi )

B = Birey sayisi / Aile

T = Bireyin gtinliik ortalama su tiiketimi ( Litre / glin)

f = Es zaman kullanim faktori

formiild kullanilarak asagidaki degerlendirme yapiimaktadir.

NBH scrisi

Konutlarda ortalama su tiiketimi

Toplu Konutlar

100-150 Litre

Liks Apartmanlar

150-200 Litre

Liiks Villa ve Yazliklar

200-250 Litre

Tirkiye'de aile basina 4 veya 5 bireyin yasadigi ve bireylerin giinliik su tiiketiminin 100-300

litre/glin kadar oldugu kabul edilmelidir.

Ortalama su tiketimi yasam standartlarina bagimlidir. Ortalama su tiketiminin
belirlenmesinde alttaki tablodan faydalanabilinir.

Genel yerlerdeki ortalama su tiiketimi

Okullar 2-20 Litre
Biirolar, Isyerleri 40-60 Litre
Yatil Okullar 100-120 Litre
Misafirhaneler 100-120 Litre
Oteller 200-600 Litre
Hastaneler 250-600 Litre
Konut Sayisi Eszaman Kullanim Faktorii
100 daireden fazla 0.25

51-100 daire 0.30

21-50 daire 0.35

11-20 daire 0.40

5-10 daire 0.45

4 daire kadar 0.66

Ornek: 160 daireli bir toplu konut yerlesim biriminde

Q=160x4x150x0,25=24m3/h

Hidrofor debisinin gerekli oldugu stylenebilir.
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NBH strisi

»

TEKNIK BILGILER

Hidroforlarin kullanilacagi yerin 6zellikleri hakkinda daha detayli bilgileri olmadig
durumlarda istatistiki diyagramlardan segim yapmakta debi belirlenmesinde sikca
kullanilan bir ydntemdir.

Ustteki diyagramlardan cesitli kullanim yerleri icin gerekli olan kullanma suyu debi
degerlerini yaklasik olarak tespit etmek miimkiinddir.

Diyagramlardan veya hesaplanarak tespit edilen debi, hidroforun sahip olmasi gereken
toplam debi kapasitesini belirlemektedir. Ancak pompa sayisi ve dolayisiyla her bir
pompanin saglamasi gereken debi dederi hakkinda bir bilgi vermemektedir.

Buna gore, yukaridaki 6rnek icin segilecek cok pompali bir hidroforun pompalarinin her
biri hari¢ digerinin tamami calistiginda 24 m3/h debi elde ediyor olmasi gerekmektedir.
Ornegin isletim icin éngériilen alt basing dederinde (Hatt ) , her bir 24 m3/h debi verilen 2
pompali veya her bir 12 m3/h debi verebilen 3 pompali bir hidrofor dogru bir segim olacaktir.

(DIN 1988 normuna goére c¢ok pompali hidroforun debi kapasiteleri belirlenirken,
pompalardan en az birinin calismadigi durumlarda bile hidroforun gerekli debiye
ulasabilmesi sart kosulmaktadir).

Ancak dzellikle belli kapasitelerden daha biiyiik hidroforlarin ( Ornegdin 6 m3/h ve daha
buylk ) cok pompal secilmesinde DIN normunun 6ngordiigii otomatik yedekleme
ozelliginin yani sira isletiminde elektrik tasarrufu, yliksek konfor ve giivenilirlik gibi baska
O6nemli nedenler vardir.

Bu nedenle toplam debi gereksiniminin fazla kullanma suyu hidroforlarinin cok pompali
segilmesi daha dogrudur.

50 100
—~ 40 .80
K— K
~ ~
m m
E E
60
o o
) )
] ]
[ ‘ a
=20 | = 40
< : 3
g ; g
S | S
10 | | L | : 20
‘ ' Daire S | |
I I I I I I I I I
! 40 | 80 | 120 | 160 | 200 ! !
0 ! L ! L ! L ! L ! J 0 | |
0 400 800 1200 1600 2000 0 200 400 600 800 1000
Calisan Insan Sayisi Yatak Sayisi

MNORI/MN



NBH scrisi

TEKNIK BILGILER

Hidrofor Basincinin H ( mSS ) Hesaplanmasi

Hidroforun basing kollektériinde bulunan basing, hidroforun emis kollektoriine gelen
suyun 6n basinci ile hidroforun kendi olusturdugu basincin toplamidir.

Ancak Turkiye'de hidroforlar genelde hidroforla ayni seviyedeki atmosfere agik su
deposundan beslendikleri icin suyun 6n basinci ihmal edilecek seviyededir.

Hidroforun olusturdugu basing kullanici tarafindan belirtilmis 6zel bir durum yoksa
yerlesim alanindaki en yiiksek en uzak veya tesisat en kritik kullanicak yaklasik 10-15 mSS
seviyesinde bir akma basinci gergeklestirecek seviye kadar olmalidir.

) H (m)
Buna gore, Hmax Pompanin sifir debideki basinci
X Hust Pompanin durma basinci
H=h+ XAP+ 15(mSS) @
Hat 4 Pompanin galisma
basinci
h : En ylksek kullanicinin kod farki ( mSS) h+p

2AP : Tesisattaki toplam basing kayiplari ( mSS)
olarak bulunan basing hidroforun calismaya
baslayacadi

Hait (alt basing) noktasi olarak kabul edilebilir.

Hidroforun galismayi durduracadi nokta olan Hust
(Ust basing) dederi ise basing salterleri kullanilarak  gina kullanm, | —gzoeoss ==
gerceklestirilmis bir pompali hidroforlarda yaklasik Hat'a””wir LEEE
olarak
Hust =Hait + 1,5 bar, lic pompali hidroforlarda
Hust = Hait + 2,5 bar kadardir.

+> Q(m3/h)

Analog basing algilayicili, elektronik panolu hidroforlarda pompa sayisindan bagimsiz
olarak Hust = Hait + 1 bar olarak gerceklestirilebilmektedir.

Tesisattaki toplam direnglerin XAP hesaplanmasi herzaman kolay olmayabilir. Bunun igin
tesisatl olusturan armatiir vana, boru ve baglanti malzemelerinin tip, miktar ve 6lcilerini
bilmek ve bunlarin iginden gegecek su debisinde olusacak direngleri (basing kayiplarini)
hesaplayabilmek gereklidir.

Bu tiir bir hesaplamada genelde miimkiin olmadi§indan ZAP olarak normal sartlarda
(Ornegin apartman tipi yapilarda) statik bina yiiksekligini % 20 - % 25 aras! bir deger
tesisattaki toplam basing kayiplari olarak kabul edilerek sistemdeki bilinen direng kayiplari
(Ornegin su sayaclari ve basing diisiriiciiler) varsa buna ayrica eklenmektedir.

ORNEK : Statik yiiksekligi 30 m ( yaklasik 10 katli ) ve her daire girisinde bir su sayaci olan
eski bir bina icin secilecek hidrafora ait alt basing hesaplanirken en yiiksek kullanicida
olmasi gereken 10-15 mSS akma basincina 30x1,25+7,5=45 mSS kadar bir ekleme
yapilmali ( burada su sayacinin 7,5 mSS basing kaybi yarattidi varsayilmistir). ve Hait =55-60
mSS civarinda secilmelidir.
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»

TEKNIK BILGILER

Cok pompali olarak segilecek 6rnegin tic pompali bir hidroforun st basinci Hast (durma
basinci) ise Hist = Halt + 25 mSS = 80-85 mSS civarinda olacaktir.

Bu 6rneklere gore secilecek Q = 24 m3/h ve Hait = 55-60 mSS kapasitesine (i pompali
bir hidrofor DIN 1988 normuna uygun otomatik yedekleme fonksiyonuna sahip olacaktir.

Tesisattaki genel basing dagilimi incelenirken dikkat edilmesi gereken diger bir nokta
statik su basincinin kullanma suyu tesisatinin hicbir noktasinda 5 bari (50 mSS)
gegmemesinin temin edilmesidir. DIN 1988 normunda konforlu bir su kullaniminin
sadlanabilmesi ve armatorlerin saglikli calisabilmesi icin tesisatlarda 4 bar giris basinci
tavsiye edilmekte ve giris basincinin 5 bari gegcmesi durumunda basing duistrici
kullanilmasi veya tesisata zorlanmaya gidilmesi (bdlgesel basinglandirma sart
kosulmaktadir).

Hidroforlarda Kapali Genlesme Tanki Kapasite Hesabi

Secilecek deponun nominal hacmi birlikte kullanilacagi hidroforun 6zelliklerine ve
uygulama sartlarina baghdrr.

Genlesme deposu kullaniminin 3 ana amaci vardir:

1) Pompanin salt sayisini azaltmak

2) Tesisatta olusabilecek basing soklarini nlemek

3) Kullanima hazir basingli su depolamak

Hacim belirlenmesinde genellikle motorlarin salt sayisinin azaltiimasi baz alinmaktadir.

Yiiksek salt sayisi elektirik motorunun, pompa aksaminin basing salterlerinin ve pano
Icindeki kontaktorler gibi diger elektromekanik ekipmanin kullanim émriinii kisaltmak ve
yuksek demeraj akimdan dolayi elektrik sarfiyatinin artmasina sebep olmaktadir.

Bu nedenle mimkiin oldugunca biiylik hacimli depo kullaniimasi isletim ekonomisi ve
kullanim émri agisindan tavsiye edilmektedir.

Secilmesi gereken deponun asgari nominal hacmi VN
VN=>330x Qmax x= (Hust +1)

(Hust -Hait )xS  formulliyle hesaplanabilmektedir.

Secilen genlesme deposunun isletme sartlarinda depolayabilecedi basingli su yani
faydali su hacmi VF
VF=VNx (Hast -Halt)
(Hust +1) formuliiyle hesaplanabilmektedir.

Burada;

VN = Deponun asgari nominal hacmini ( Litre )

Qmax = Her bir pompanin Halt basincta verdigi debiyi (m3/h)
Hust = Hidroforun tst basincini ( bar)

Hait = Hidroforun alt basincini ( bar)
) = Motorun amaglanan salt sayisini (1/h)
Vr = Depolanabilen faydali su hacmini ( litre ) olarak ifade etmektedir.
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NBH scrisi

TEKNIK BILGILER

Elektrik motorlari igin tavsiye edilen azami salt sayilar S
N<1,5kWicinS<801/h

N<3,7kWiginS<60 1/h

N<7,5kWiginS<301/h

N<15kWi¢inS<20 1/h

N<18kWiginS<151/h

Ornek:

Toplam debisi

Q=27(m3/h)

Calisma Basinci

Halt= 8 bar, Hiist = 10,5 bar

kadar olan ¢ pompali hidrofor bliylk bir sitenin kullanma suyu sebekesinibasing-
landirmaktadir. Isletme siiresini pompalar arasinda esit olarak paylastiran rotasyon &zellikli
bu hidrofor uygulamasi igin segilmesi gereken genlesme deposunun hacmi Vn

VN>330x27/3x= (10,5+1) )
(10,5-8)x330 >455 litre olmalidr.

Secilecek deponun basing sinifinin belirlenmesinde hidrofor pompasinin sifir debide
tesisatta yaratabilecegi basing baz alinmalidir.

Bu durumda asgari 455 litre hacim gerektigi ve pompanin sifir debide 13 bar basing
yaratabilecedi dikkate alinarak 16 bar basing sinifina sahip bir genlesme deposu segilmesi
uygun olacaktir.

Segilen deponun bu isletme sartlarinda depolayabilecegi basingli faydali su hacmi Vr
Vr=300x % =109 litre olmalidr.

Genlesme deposunun 6n gaz basinci p0 isletmeye alinirken
po=0,9 xHait =0,9 x 8 =7,2 bar olarak ayarlanmalidir.

NOR/M .



NBH strisi

»

TEKNIK BILGILER

HIDROFORLARIN MONTAJI

Hidroforlar bir depoya veya direk sehir sebekesine badli olarak galisabilirler (SEKiL2)

Direk sehir sebekesine badlanan hidroforlarda giris basincinin 1 bardan daha fazla
dalgalanmamasi ve 0,5 bardan daha disik olmamasi 6n sarttir. Bu sartlarin
gerceklestirilemedigi sebekelerde hidroforlarin direk sebekeye baglanmasi dogru olmaz.
Sebeke basinclarinin yetersizligi sebebiyle bugiine kadar Tirkiye'de pek sik
kullanilmamaktadir.

1 1
1 1
1 1
= : o :
Sm3 ' L@J '
1 1
Sebekenin | :
suk . besledigi  [~-------------- ! Hidroforun
u kaynagi alt katlarin basinglandirdig
Servis borusu Su sayaci hatlan Hidrofor iist katlarin hatlan

Bir depodan su alarak calisan hidrofor sistemlerinde ise su, depodan kendi agirlidiyla
pompaya dodru akabilmeli ve pompanin emis adzinda 0.2 bar kadar bir 6n basing
olusturulabilmelidir. _

Statik
yiikseklik, PE

1 . =5 bar (6rnek)

N . .

Hat 1

1
Merkezi basing diisiiriicii hat
Alt katlar icin ayr ayn
basing diisiiriiciilii hatla

hat

Sebekeden beslene

Loogy
§ [Sm3| Hidrofor Hidrofor == --T--
- " 1 2 Hidrofor Hidrofor
i Su Kaynagi
a) b) <)

Hidroforlarin emis yaptirilarak calistirlmasi esas itibariyla dogru degildir. Ancak buna
mecbur kalindidinda, i gapi en az pompanin emis agzinin bir boy daha genis olan bir boru
kullanilarak tesisat tasarlanmalidir. Mimkiin olan en kisa yoldan, en az dirsek ve ek pargasi
kullanarak tesisat belirlenmelidir. Klape capi miimkiin oldugunca biiylik tutulmaldi. Her
pompanin ayri bir emis hatti olmasi zorunludur.
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NBH scrisi

1 POMPALI HIDROFOR BOYUTLARI

(Monofaze 1~) (Trifaze 3~)

(o]
(o]
o l:
- D2
D 2 x —D:
: 1
| ! o
[} 1
} 1 Dl
: <
| El
. E2
Monofaze 1 - (2P. 220 V. 50 Hz) Boyutlar
= = = ¥ Motor
= Hidrofor Tipi par
o ks | b1 D2 | () | (mm) | (M) | (RM) | (nm) | (M) | (Rm) | (mm) ()
NBH 1/1104 M 0.55 R1Va" R1va" 60 152 460 195 215 100 150 200 10
NBH 1/1105 M 075 | R" R1%" 60 | 174 480 195 215 = 100 | 150 | 200 | 10
NBH 1/1106 M 075 | RI" R1%" 60 | 196 500 195 | 215 | 100 | 150 | 200 | 10
NBH 1/1107 M 11 | Riw” R1%" 60 | 218 520 | 195 215 = 100 | 150 | 200 10
K NBH 1/1108 M 11 | Riw” R1%" 60 | 240 540 195 215 = 100 | 150 | 200 | 10
NBH 1/1109 M 11 | Riw” R1%" 60 262 | 560 | 195 | 215 | 100 | 150 | 200 10
NBH 1/1203 M 1.1 R11A" R11A" 61 146 455 220 240 110 175 220 10
NBH 1/1204 M 1.1 R11A" R11>" 61 174 485 220 240 110 175 220 10
NBH 1/1205 M 15 | Rin” R1%" 61 | 202 53 | 220 | 240 | 110 | 175 | 220 | 10
NBH 1/1206 M 22 | Ri%” R1%:" 61 | 230 560 | 220 | 240 | 110 | 175 | 220 | 10
NBH 1/1207 M 22 | Ri%” R11:" 61 | 258 | 590 | 220 | 240 | 110 | 175 | 220 | 10
Trifaze 3 - (2P. 380 V. 50 Hz) Boyutlar
= Hidrofor Tipi Motor
2 s | b1 D2 | () | (i) | (M) | (mR) | (R | () | (W) | (mm) | (mm)
NBH 1/1104T | 1x0.75  R1” R1%" 60 | 152 | 460 | 195 215 | 100 | 150 = 200 10
NBH1/1105T | 1x0.75 = R1” R1%" 60 | 174 | 480 | 195 215 | 100 | 150 = 200 10
NBH 171106 T | 1x0.75 = R1” R1%" 60 | 19 | 500 | 195 215 | 100 | 150 = 200 10
NBH 1/1107 T 1x1.1 R1va" R1va" 60 218 520 195 215 100 150 200 10
NBH 1/1108 T IXI1 | Riw" R1%" 60 | 240 | 540 | 195 215 | 100 | 150 = 200 10
NBH 1/1109 T X1 | R R1V4" 60 | 262 | 560 | 195 215 | 100 | 150 | 200 10
NBH 1/1110 T XI5 | Riw" R1%" 60 | 284 | 590 | 195 215 | 100 | 150 = 200 10
NBH 1/1111 T 1x1.5 R1va" R1va" 60 306 610 195 215 100 150 200 10
NBH 1/1112 T XI5 | Riw" R1%" 60 | 328 | 630 | 195 215 | 100 | 150 | 200 10
NBH 1/1203 T 1x1.5 R1%%" R1%%" 61 146 455 220 240 110 175 220 10
NBH 1/1204 T XI5 | R R1%" 61 174 | 485 | 220 | 240 | 110 | 175 | 220 | 10
K NBH 1/1205 T x22 | R R1%" 61 | 202 | 535 | 220 240 | 110 | 175 | 220 | 10
NBH 1/1206 T 22 | R R1%" 61 | 230 | 560 | 220 240 | 110 | 175 | 220 10
NBH 1/1207 T 1x2.2 R1%%" R1%%" 61 258 590 220 240 110 175 220 10
NBH 1/1208 T 3 Ry R1%" 61 | 286 | 620 | 220 240 | 110 | 175 | 220 10
NBH 1/1209 T 1x3 R1%%"” R1%%" 61 314 650 220 240 110 175 220 10
NBH 1/1303 T 13 R2" R2" 72 173 | 540 | 240 | 265 | 140 | 205 | 330 | 10
NBH 1/1304 T 13 R R2" 72 | 206 = 575 | 240 265 | 140 | 205 | 330 10
NBH 1/1305 T 3 R R2" 72 | 239 | 605 | 240 265 | 140 | 205 330 10
NBH 1/1306 T 1x4 R2" R2" 72 272 640 240 265 140 205 330 10
NBH 1/1307 T 55 | R R2" 72 | 305 | 675 | 240 265 | 140 | 205 | 330 10
NBH 1/1403 T 1x3 R2" R2" 72 173 540 240 265 140 205 330 10
NBH 1/1404 T 1x3 R2” R2” 72 206 575 240 265 140 205 330 10
NBH 11405 T 1x4 R R2" 72 | 239 | 605 | 240 265 | 140 | 205 | 330 | 10
NBH 1/1406 T 5.5 | R2” R2" 72 | 272 | e40 | 240 265 | 140 | 205 | 330 | 10
NBH 1/1407 T 5.5 | R R2" 72 | 305 | 675 | 240 | 265 | 140 | 205 | 330 | 10
NBH 1/1403CT | 13 | R2%" R2v2" | 170 | 260 | 880 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1404CT | 1x4 | R2W%" R2%" | 170 | 309 = 980 | 310 | 335 | 435 | 635 220 | 12
NBH 1/1405CT | 1x5.5 = R2%" R2%" | 170 | 358 | 1080 = 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH 1/1406 CT | 1x5.5 = R2%" R2%" | 170 | 407 | 1140 @ 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH 1/1407CT | 1x75 = R2%" RV | 170 | 456 | 1190 = 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH 1/1408CT | 1x75 = R2%" R2%" | 170 | 505 | 1240 @ 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH 1/1409CT | 1x11 | R2%" RV | 170 | 505 | 1340 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1503 T b3 | R R2v>" | 170 | 260 | 880 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1504 T a4 | R R2%" | 170 | 309 | 980 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1505 T 5.5 | R2W%" R2%" | 170 | 358 | 1080 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1506 T 75 | R2%” R2%:" | 170 | 407 | 1150 @ 310 = 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1507 T 75 | R2%" R2v" | 170 | 456 | 1190 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1508 T 11 | R2vs RV | 170 | 505 | 1270 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1503CT | 1x4 | R2%" R2v" | 170 | 260 | 940 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
A NBH 171504 CT | 1x5.5 = R2%" R2%" | 170 | 309 | 1015 @ 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH I/1505CT | 1x75 = R2%" R2v" | 170 | 358 | 1090 @ 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH /1506 CT | 1x75 = R2:" R2%:" | 170 | 407 | 1150 = 310 = 335 | 435 | 635 | 220 12
NBH 1/1507CT | 1ix11 = R2w%” R2v" | 170 | 456 | 1220 @ 310 | 335 | 435 | 635 @ 220 | 12
NBH 1/1508CT | Ixil | R2%" RV | 170 | 505 | 1270 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1603 T 5.5 | R2v" R2v" | 170 | 260 | 965 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1604 T 75 | R2%" R2v" | 170 | 309 | 1025 | 310 | 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1605 T 1x11 R212" R215" 170 358 1120 310 335 435 635 220 12
NBH 1/1606 T X1 | R2%” R2%:" | 170 | 407 | 1180 | 310 = 335 | 435 | 635 | 220 | 12
NBH 1/1607 T 1x15 R3" R3" 360 | 456 | 1385 = 400 | 500 | 300 @ 500 @ 300 | 16
NBH 1/1608 T 1x15 R3" R3" 360 | 505 | 1445 = 400 | 500 | 300 = 500 | 300 | 16
NBH 1/1703 T X1 R3” R3” 360 | 353 | 1330 | 400 | 500 & 300 @ 500 | 300 | 16
NBH 1/1704 T 1x15 R3" R3" 360 | 426 | 1490 = 400 | 500 | 300 500 = 300 | 16
NBH 1/1705 T 1x15 R3 R3" 360 | 499 | 1565 = 400 | 500 | 300 = 500 = 300 | 16
NBH 1/1706 T 1x185  R3" R3" 360 | 572 1665 = 400 | 500 | 300 500 = 300 | 16
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2 POMPALI HIDROFOR BOYUTLARI

(Monofaze 1~) (Trifaze 3~)

) S ——————

Ot el i :
I K1 E1
K2

Monofaze 1 - (2P. 220 V. 50 Hz) Boyutlar

= : s i Motor

= Hidrofor Tipi iy

8 Gy | b1 D2 | () | (i) | () | (RR) | (BR) | (mm) | (WR) | (i) | (mm) | (mn)
NBH 2/1104 M 2x0.55 R11>" R11A" 60 152 725 300 320 460 665 510 300 10
NBH 2/1105 M 2x0.75 R11A" R11A" 60 174 725 300 320 460 665 510 300 10
NBH2/1106 M | 2x075  R1%:" R1%" 60 | 19 = 725 | 300 320 | 460 & 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1107 M a1 | RV R1%" 60 | 218 725 | 300 @ 320 | 460 & 665 | 510 | 300 10

K NBH 2/1108 M 241 | RV R1%" 60 | 240 725 | 300 320 | 460 & 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1109 M 2x1.1 R112" R11A" 60 262 725 300 320 460 665 510 300 10
NBH 2/1203 M 2x1.1 R11A" R11A" 61 146 725 300 320 545 745 510 330 10
NBH 2/1204 M 2x1.1 R112" R11A" 61 174 725 300 320 545 745 510 330 10
NBH 2/1205 M 2x1.5 R114" R11A" 61 202 725 300 320 545 745 510 330 10
NBH 2/1206 M 222 | RV R1%:" 61 | 230 725 | 300 | 320 | 545 | 745 | 510 | 330 10
NBH 2/1207 M 222 | RV R1%:" 61 | 258 | 725 | 300 | 320 | 545 | 745 | 510 | 330 10

Trifaze 3- (2P. 380 V. 50 Hz) Boyutlar

= = ] Motor

= Hidrofor Tipi iy

o Gy | b1 D2 | () | (i) | () | (RR) | (BR) | (mm) | (WA) | (i) | (mm) | (mn)
NBH2/1104T | 2x075 | R1%" R1%" 60 | 152 725 | 300 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH2/1105T | 2x075 | R1%" R1%" 60 | 174 725 | 300 | 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1106 T | 2075  R1%" R1%" 60 | 19 = 725 | 300 @ 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1107 T 241 | R R1Y" 60 | 218 725 | 300 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1108 T a1 | R R1%" 60 | 240 725 | 300 320 & 460 & 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1109 T 241 | R R1%" 60 | 262 725 | 300 | 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1110 T x5 | R R1%" 60 | 284 725 | 300 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1111 T x5 | R1w RL%" 60 | 306 = 725 | 300 @ 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1112 T 205 | R1w R1%" 60 | 328 725 | 300 | 320 | 460 | 665 | 510 | 300 10
NBH 2/1203 T 205 | R R1%" 61 | 146 = 725 | 300 @ 320 | 545 | 745 | 510 | 330 | 10
NBH 2/1204 T 245 | R R1%" 61 | 174 725 | 300 | 320 | 545 | 745 | 510 | 330 | 10

K NBH 2/1205 T 222 | Riw R1%" 61 | 202 725 | 300 | 320 | 545 | 745 | 510 | 330 | 10
NBH 2/1206 T 222 | Riw R1%" 61 | 230 725 | 300 | 320 | 545 | 745 | 510 | 330 | 10
NBH 2/1207 T 2x2.2 R1%%" R1'%" 61 258 725 300 320 545 745 510 330 10
NBH 2/1208 T 23 | Ri%” R1%" 61 | 286 725 | 300 | 320 | 545 | 745 | 510 | 330 | 10
NBH 2/1209 T 2x3 R1%%" R1%%" 61 314 725 300 320 545 745 510 330 10
NBH 2/1303 T 23 R2" R2" 72 173 | 725 | 300 | 320 | 580 | 800 | 550 | 400 | 10
NBH 2/1304 T 23 RY" R2" 72 | 206 725 | 300 320 | 58 | 80 | 550 | 400 10
NBH 2/1305 T 23 R2" R2" 72 | 239 725 | 300 320 | 58 | 80 | 550 | 400 10
NBH 2/1306 T 24 RY" R 72 | 272 725 | 300 320 | 58 | 80 | 550 | 400 10
NBH 2/1307 T 265 | R R2" 72 | 305 725 | 300 | 320 | 580 | 80 | 550 | 400 10
NBH 2/1403 T 23 R2" R2" 72 | 173 | 725 | 300 | 320 | 580 | 80 | 550 | 400 | 10
NBH 2/1404 T 23 R2" R2" 72 | 206 | 725 | 300 | 320 | 580 | 80 | 550 | 400 | 10
NBH 2/1405 T 24 RY" R2" 72 | 238 725 | 300 | 320 | 58 | 80 | 550 | 400 | 10
NBH 2/1406 T 255 | R R2" 72 | 272 725 | 300 | 320 | 58 | 80 | 550 | 400 | 10
NBH 2/1407 T 265 | R R" 72 | 305 725 | 300 | 320 | 58 | 80 | 550 | 400 | 10
NBH2/1403CT | 233 R3" R3" 170 | 260 | 880 | 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1404 CT x4 R3" R3" 170 | 309 | 980 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1405CT = 2x5.5  R3” R3" 170 | 358 | 1080 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1406 CT = 255 & R3” R3" 170 | 407 | 1140 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH2/1407CT = 275 = R3” R3" 170 | 45 | 1190 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 21408 CT = 275 = R3” R3" 170 | 505 | 1240 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH2/1409CT | 211 | R3” R3" 170 | 505 | 1340 310 | 335 | 730 | 930 | 500 | 550 | 12
NBH 2/1503 T 23 R3" R3" 170 | 260 | 880 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1504 T >4 R3" R3" 170 | 309 | 980 | 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1505 T 265 | R3” R3" 170 | 358 | 1080 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1506 T 275 Ry R3" 170 | 407 | 1150 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1507 T 275 | Ry R3" 170 | 456 | 1190 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1508 T 2l | Ry R3" 170 | 505 | 1270 310 | 335 | 730 | 930 | 500 | 550 | 12
NBH 2/1503CT | 2x4 R3" R3" 170 | 260 | 930 | 310 | 335 | 730 | 930 | 59 | 550 | 12

A NBH2/1504 CT = 2x5.5 & R3” R3" 170 | 309 | 1015 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1505CT = 2375 = R3” R3" 170 | 358 | 109 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH2/1506 CT = 2x7.5 = R3" R3" 170 | 407 | 1150 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH 2/1507CT = 21 | R3” R3" 170 | 456 | 1220 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 550 | 12
NBH2/1508CT | 211 | R3” R3” 170 | 505 | 1270 310 | 335 | 730 | 930 | 500 | 550 | 12
NBH 2/1603 T 255 | R4” R4" 170 | 260 | 965 | 310 | 335 | 730 | 930 | 590 | 580 | 12
NBH 2/1604 T 275 | R4 R4" 170 | 309 | 1025 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 580 | 12
NBH 2/1605 T a1 | R4 R4" 170 | 358 | 1120 310 | 335 | 730 | 930 | 50 | 580 | 12
NBH 2/1606 T 241 | R4 R4" 170 | 207 | 1180 | 310 | 335 | 730 | 930 | 590 | 580 | 12
NEBH 2/1607 T 25 | RS R5” 360 | 456 | 1385 | 630 | 650 | 740 | 940 | 1380 | 650 | 16
NBH 2/1608 T 245 | Ry R5” 360 | 505 | 1445 | 630 | 650 | 740 | 940 | 1380 | 650 | 16
NBH 2/1703 T 21 | RS R5” 360 | 353 | 1330 | 630 | 650 | 740 | 940 | 1380 | 650 | 16
NBH 2/1704 T 245 | Rs” R5” 360 | 426 | 1490 | 630 | 650 | 740 | 940 | 1380 | 650 | 16
NEBH 2/1705 T 25 | Rs” R5" 360 | 499 | 1565 | 630 | 650 | 740 | 940 | 1380 @ 650 | 16
NBH2/1706 T | 2x185  R” R5" 360 | 572 | 1665 = 630 | 650 | 740 | 940 | 1380 | 650 | 16




3 POMPALI HIDROFOR BOYUTLARI

(Monofaze 1~) (Trifaze 3~)

D1
S |
N <
.
| K1 E;
K2 L

Monofaze 1 - (2P. 220 V. 50 Hz) Boyutlar

= Hidrofor Tipi Motor

e s | b1 D2 | () | () | () | (BB (Bm) | () (RNB) | () | (mm) | ()
NBH3/1104M  3x0.55  R2” R2" 60 152 | 725 | 300 = 320 @ 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1105M | 3x0.75  R2” R2" 60 174 | 725 | 300 @ 320 @ 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1106 M 3x0.75  R2” R2" 60 196 | 725 | 300 | 320 | 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1107 M 3x1.1 R2” R2" 60 218 725 | 300 | 320 | 650 850 | 550 | 490 10

K NBH 3/1108 M 311 R2” R2" 60 240 725 | 300 | 320 | 650 @ 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1109 M 311 R2” R2" 60 262 725 | 300 320 | 650 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1203 M i1 R2” R2” 61 146 | 725 | 300 | 320 | 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1204 M 311 R2" R2” 61 174 | 725 | 300 | 320 | 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1205 M 35 | R R2” 61 202 725 | 300 | 320 | 765 = 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1206 M 322 R R2” 61 230 725 | 300 | 320 | 765 & 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1207 M 322 R R2" 61 258 | 725 | 300 | 320 | 765 & 965 | 550 | 600 10

Trifaze 3 - (2P. 380 V. 50 Hz) Boyutlar

= N s Motor

= Hidrofor Tipi hact

3 oy D1 D2 by | oo | oty | Bl | 5B | o | B | ol | (mm) | (o)
NBH3/1104T | 3x0.75  R2” R2” 60 152 | 725 | 300 320 650 @ 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1105T | 3x0.75 = R2” R2" 60 174 | 725 | 300 = 320 650 80 | 550 | 490 10
NBH 3/1106 T | 3x0.75 = R2” R2" 60 196 = 725 | 300 320 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1107 T 3x1.1 R2” R2" 60 218 725 | 300 | 320 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1108 T 3x1.1 R2” R2” 60 240 | 725 | 300 @ 320 650 & 850 = 550 | 490 10
NBH 3/1109 T 3x1.1 R2” R2" 60 262 | 725 | 300 @ 320 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1110 T X5 | R R2" 60 284 | 725 | 300 @ 320 650 | 850 550 | 490 10
NBH 3/1111 T x5 | R R2” 60 306 725 | 300 @ 320 @ 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1112 T 3xL5 | R R2” 60 328 725 | 300 320 650 | 850 | 550 | 490 10
NBH 3/1203 T W5 R R2” 61 146 | 725 | 300 @ 320 | 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1204 T 5 | R R2” 61 174 | 725 | 300 = 320 @ 765 | 965 | 550 | 600 10

K NBH 3/1205 T 322 R R2" 61 202 | 725 | 300 | 320 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1206 T 322 R R2” 61 230 | 725 | 300 | 320 765 | 965 = 550 | 600 10
NBH 3/1207 T 322 R R2" 61 258 | 725 | 300 | 320 | 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1208 T %) R2” R2” 61 286 | 725 | 300 | 320 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1209 T 33 R2” R2” 61 314 | 725 | 300 | 320 | 765 | 965 | 550 | 600 10
NBH 3/1303 T 33 | R2%” R2Va" 72 173 | 725 | 300 | 320 | 850 | 1050 @ 560 | 660 10
NBH 3/1304 T 33 | R R2Vs" 72 206 725 300 | 320 850 | 1050 560 660 10
NBH 3/1305 T 33 | R R2V2" 72 239 725 | 300 | 320 850 | 1050 & 560 | 660 10
NBH 3/1306 T 3 | R R2Vs" 72 272 725 | 300 | 320 850 | 1050 & 560 | 660 10
NBH 3/1307 T 5.5 | R2Ya" R2V2" 72 305 725 | 300 | 320 850 | 1050 560 | 660 10
NBH 3/1403 T 33 | R R2Vy" 72 173 | 725 | 300 320 | 850 | 1050 @ 560 | 660 10
NBH 3/1404 T 3 | R R2Va" 72 206 | 725 | 300 | 320 850 | 1050 | 560 | 660 10
NBH 3/1405 T | RV R2V2" 72 239 | 725 | 300 | 320 850 | 1050 560 | 660 10
NBH 3/1406 T 355 | R2%” R2V2" 72 272 725 | 300 | 320 850 | 1050 | 560 | 660 10
NBH 3/1407 T 365 | R R2Vs" 72 305 | 725 | 300 | 320 850 | 1050 560 660 10
NBH 3/1403 CT %) R4 R4 170 | 260 | 880 | 300 | 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1404 CT 3x4 R4” R4 170 309 | 980 | 300 320 = 1050 | 1250 = 685 | 820 1
NBH 3/1405CT = 3x5.5 = R4” R4 170 358 | 1080 & 300 = 320 = 1050 | 1250 = 685 | 820 12
NBH 3/1406 CT = 3x5.5 = R4” R4 170 407 | 1140 300 = 320 = 1050 | 1250 = 685 | 820 12
NBH 3/1407 CT = 3x7.5 R4” R4 170 456 | 1190 300 = 320 = 1050 | 1250 & 685 | 820 12
NBH 3/1408 CT = 3x7.5 R4 R4 170 505 | 1240 | 300 = 320 = 1050 | 1250 & 685 | 820 12
NBH 3/1409 CT | 3x11 R4” R4 170 | 505 | 1340 | 300 | 320 | 1050 | 1250 = 685 | 820 12
NBH 3/1503 T 33 R4 R4 170 260 | 880 | 300 | 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1504 T 3x4 R4” R4 170 | 309 | 980 | 300 = 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1505 T 355 | R4 R4 170 | 358 | 1080 = 300 | 320 | 1050 1250 @ 685 | 820 12
NBH 3/1506 T 3475 R4” R4 170 | 407 | 1150 | 300 = 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1507 T 3175 R4” R4 170 | 456 | 1190 = 300 | 320 | 1050 @ 1250 @ 685 | 820 12
NBH 31508 T 3x11 R4” R4 170 | 505 | 1270 | 300 | 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1503 CT 3x4 R4 R4 170 | 260 | 930 | 300 | 320 | 1050 | 1250 @ 685 | 820 12

A NBH 3/1504CT = 3x5.5 = R4” R4" 170 309 | 1015 = 300 = 320 = 1050 | 1250 = 685 | 820 12
NBH 3/1505CT = 3x7.5 R4” R4 170 358 | 1090 = 300 = 320 = 1050 | 1250 = 685 | 820 12
NBH 3/1506 CT = 3x7.5 R4 R4 170 407 | 1150 = 300 = 320 = 1050 | 1250 & 685 | 820 12
NBH 3/1507 CT | 3x11 R4” R4 170 | 456 | 1220 300 = 320 = 1050 | 1250 & 685 | 820 12
NBH 3/1508 CT | 3xi1 R4 R4 170 | 505 | 1270 | 300 = 320 | 1050 | 1250 & 685 | 820 12
NBH 3/1603 T 3x5.5 | RS RS 170 . 260 | 965 | 300 | 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1604 T 3x7.5 R5” RS 170 | 309 | 1025 | 300 = 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1605 T 3x11 RS RS 170 | 358 | 1120 | 300 = 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1606 T 3x11 RS R5" 170 | 407 | 1180 | 300 = 320 | 1050 | 1250 | 685 | 820 12
NBH 3/1607 T 3x15 R6” R6” 360 | 456 | 1385 | 1020 | 1050 | 810 | 1100 | 1380 | 1050 | 16
NBH 3/1608 T 3x15 R6” R6” 360 | 505 | 1445 | 1020 | 1050 | 810 | 1100 | 1380 | 1050 | 16
NBH 3/1703 T 311 R6” R6” 360 | 353 | 1330 | 1020 | 1050 | 810 | 1100 | 1380 | 1050 | 16
NBH 3/1704 T 3x15 R6” R6" 360 | 426 | 1490 1020 & 1050 & 810 | 1100 @ 1380 | 1050 | 16
NBH 3/1705 T 3x15 R6" R6" 360 | 499 | 1565 = 1020 | 1050 | 810 | 1100 & 1380 | 1050 | 16
NBH3/1706 T | 3x185  R6" R6" 360 | 572 | 1665 1020 | 1050 & 810 | 1100 & 1380 | 1050 | 16




NBH serisi

EMIS YAPAN HIDROFOR
MONTAJ SEKILLERI

Pano ya “U-A-T” Klemenslerine

AT Basma Hatti
Kesme Vanasi
ofpene]
JE” || Tesisata
) —P

Depo Dolum Vanasi

Pislik Tutucu
Filtre

Sivi Seviye Elektrodlari

Tabanda

Emig yapilmasi istenen hidrofor sipariglerinde, emis yapacaginin belirtiimesi gereklidir.
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NBH scrisi

MONTAJ SEMASI

Depo Dolum Vanasi / / r Pano ya “U-A-T” Klemenslerine

Pislik Tutucu Filtre ..
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7 ") —P>Tesisata

Tabanda

A
Emis Hatti Kesme Vanasi
Sivi Seviye Elektrodlari

Hidrofor Montaj ve Kullanma Talimati

—— -

- Hidroforun emis kolektoru depo alt seviyesinden Ustte olmayacak sekilde montaj ediniz.
- Emis yapan hidroforlarda her pompa igin ayri emis borusu ve klape kullaniniz.

- Hidroforu su deposunun hemen yakinina monte ediniz.

- Hidrofor emisi su deposuna bir vana ile baglanmalidir.

- Su deposu dolum borusu hidrofor emis agzinin uzak késesinden yapiimalidir.

- Pislik tutucu filtre su deposu dolumuna baglanmalidir.

- Depodan gelen emis borusu, hidrofor emis kollektdrli capindan ince olmamalidir.

- Hidrofor dairesi kapali, rutubetsiz ve havalanabilir bir durumda yapilmahdir.

- Hidrofor cikisi tesisata bir vana ile baglanmalidir.

- Elektrik kablolari panoya bagdlanmalidir. Trifaze elektrikte ejer pompalar galismiyor ise faz uglarin yerleri
degistirilmelidir.

Sivi seviye elektrodlari (3 adet) pano icindeki klemenste bulunan A=Alt, U=Ust, T=Taban (Toprak) uglarina
badlayiniz.

T= Taban elektrodunun deponun tabanina kadar indiriniz.
A= Alt elektrodu su emis agzindan 10 cm yukarida olacak sekilde sarkitiniz.
U= Ust elektrodu, (A=Alt) elektrodundan 10 cm yukarida olacak sekilde sarkitiniz.

- Pompalari calistirmadan énce havalarini aliniz.

- Pompanin pano salterini gevirdigimizde hidrofor calismaya baslayacak ve sisteme su verecektir.
- Sistem tam otomatik olarak calisarak ihtiyaca gore tesisata su verir.
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NORM HIDROFOR POMPA SAN. TiC. LTD. STi.
Uzundere Mevkii, Mecidiye Mah. Agri Cad. ikbal Sok.
No: 46/A 34930 Sultanbeyli - ISTANBUL - TURKEY
Tel : +90 216 496 71 05 (4 hat) Fax: +90 216 496 71 09
Tel : +90 216 398 54 33-36 Fax: +90 216 496 70 27
www.normpumps.com.tr e info@normpumps.com.tr
Www.normpompa.com.tr
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